
9336 S
Armatura zanurzeniowa giętka do elektrod

Osłona

Przykład instalacji

• Giętka armatura osłonna
• Wysokość do 6 metrów
• Do elektrod z przyłączem Pg 13,5
• Wykonanie PVC

ZASTOSOWANIE

Giętki wspornik 9336 PVC jest idealnym rozwiązaniem do :
- Pomiaru pH lub REDOX w zanurzeniu
- Zastosowania w studzienkach, zbiornikach lub rowach
- Montażu wymagającego elastyczności przy wyciąganiu
- Środowiska przemysłowego, w którym odporność na korozję jest niezbędna
- Zmiennego poziomu pomiaru na głębokości do 6 metrów

OPIS

Elastyczna armatura w wersji 9337 PVC pozwala również na kompensację
temperatury podczas pomiaru pH. Zbudowany na bazie armatury 9336, uchwyt ten
charakteryzuje się doskonałą odpornością na korozję i dostosowuje się do różnych
warunków zanurzenia. Urządzenie zaprojektowano tak, aby można było w nim
umieścić elektrodę ze złączem PG13,5 mm, co zapewnia kompatybilność z
szeroką gamą rozwiązań. Dostępny jest bez systemu mocującego, co pozwala na
dostosowanie go do konkretnych potrzeb instalacji.

Ochrona elektrody :
Osłona ochronna wyposażona w owalne otwory pomaga chronić szklaną elektrodę
przed wstrząsami podczas konserwacji lub montażu

Zalecenia montażowe :
Należy go umieścić w rurze prowadzącej o średnicy od 90 do 200 mm, aby był
zanurzony.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Głębokość zanurzenia Do 6 metrów
Wykonanie PVC (rura elastyczna z wzmocnionego PVC)
Uszczelnienie EPDM lub FPM
Ciśnienie robocze Atmosferyczne
Temperatura robocza 0... +55 °C
Obudowa przyłączeniowa Tworzywo PBT wzmocnione włóknem szklanym – IP

65
Wyjście kablowe Dławnica Pg 9
Czujnik temperatury Pt100 zintegrowany (opcja)
Kompatybilna elektroda Złącze PG13.5 mm
Mocowanie wspornika Opcjonalnie kołnierz 9358

KODY I REFERENCJE

Kod Referencja Opis
130 160 9336 S Armatura giętka

(długość do ustalenia)
130 161 9337 S Armatura giętka z pt100

(długość do ustalenia)
130 112 9358/PE/D50 Kołnierz PE regulowany Ø 50 do armatury 9336/9337

pH
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Dokument niewiążący : Zastrzegamy sobie prawo do zmian z powodów technicznych
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