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1. OPIS

BAMOPHAR 364 jest wyposażony w kolorowy ekran dotykowy służący do wyświetlania pomiaru, temperatury oraz stanu progów , a także do
nawigacji w wielojęzycznym, przyjaznym i intuicyjnym menu. Pomiar przewodności oraz temperatury mogą być retransmitowane przez dwa
wyjścia 4-20 mA. BAMOPHAR kompensuje pomiar temperatury i wyświetla przewodność cieczy skorygowanej do 20°C.

BAMOPHAR 364 w połączeniu z sondą indukcyjną TCS 3020 lub TCL S50 pozwala mierzyć przewodność cieczy w zakresie 0 do 2000
mS/cm w wielu różnych procesach.

• Sonda TCS 3020 z NORYLu (patrz dok. 364-01) jest zalecana do aplikacji z cieczami neutralnymi.
• Sonda TCS S50 z PEEK jest przystosowana do aplikacji wymagających wysokiej odporności chemicznej lub temperaturowej.

Dostępne programowane zakresy :

0- 2 mS /cm
0- 20 mS /cm
0- 200 mS /cm
0- 2000 mS /cm

Dostępne są również specjalne modele BAMOPHAR 364 do wyświetlania stężenia chlorku sodu (NaCl).

NaCl : 0 ... 26 % - Kompensacja temperatury : -20°C do + 36°C / referencja przy : 20°C

Kompletny zestaw pomiarowy składa się z następujących elementów :
- Indukcyjna sonda przewodności z nadlanym kablem.
- System mocujący do instalacji w zanurzeniu lub w przepływie.
- Przetwornik kalibrowany fabrycznie.
- Wyświetlacz BAMOPHAR 364

BAMOPHAR 364

Przetwornik

Kabel

Sondy
TCL S50
TCS 3020
lub

Kompletny układ
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2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Interfejs użytkownika Dotykowy kolorowy ekran 4.3", rozdzielczość 480 x 272 pikseli
Wyświetlanie pomiarów, menu, temperatury, stanu przekaźników
Konfiguracja - Program zabezpieczony hasłem dostępu

Zakres pomiaru 0- 2000 mS
Programowane zakresy 0- 2 mS /cm, 0 - 20 mS /cm, 0 - 200 mS /cm, 0 - 2000 mS /cm
Czujniki Indukcyjne toroidalne sondy przewodności
Dokładność ±0,3 %, ±0,3 °C
Impedancja wejściowa > 10¹³ Ω
Wejście sondy Konektor odpinany
Kompensacja temperatury Automatyczna poprzez sondę Pt 100 Ω 3-żyłową

Manualna
Wyjście przekaźnikowe 3 styczniki NO, bezpotencjałowe
Konfigurowane progi 3 niezależne progi przypisane do pomiaru lub temperatury albo zewnętrznego styku

1 próg w funkcji alarmu lub uszkodzenia Pt100
Regulowana histereza od 0 do 100 %

Początkowa rezystancja styku 100 mΩ maks. (spadek napięcia 6 V DC, 1 A)
Zdolność przełączania 831 V AC / 3A / 277 V AC

90 W / 3A / 30 V DC
Zdolność łączeniowa (min.) 100 mA, 5 V DC (zmienne w zależności od częstotliwości przełączania, warunków otoczenia,

dokładności)
Żywotność mechaniczna (min.) 5 x10⁶ przełączeń (przy 180 op./min.)
Żywotność elektryczna (min.) 2 x10⁵ (przy 20 op./min.) dla A 125 V AC, 3A 30 VDC - 10⁵ (przy obciążeniu nominalnym) dla 3A 125

V AC
Wyjście pomiaru 0/4–20 mA (maks. 600 Ω) proporcjonalne do pomiaru
Wyjście temperatury 0/4–20 mA (maks. 600 Ω) dla wszystkich zakresów, od -20 do 160 °C
Zasilanie 230 V / 50-60 Hz mono - Inne rodzaje zasilania na zapytanie - Zużycie 10 VA

Modele Obudowa tablicowa - Front IP 65 - 96 x 144 - Przyłącze na zacisk IP 40
Obudowa ścienna - IP 65 - Przyłącze na zacisk, wejście kabla przez dławnik

OPCJA (RS 422 + Logger)
Interfejs komunikacji Wyjście RS 422, połączenie J-BUS - Tryb binary slave - 2400 do 9600 baudów
Logger danych Automatyczny uśredniony zapis pomiaru w konfigurowanym przedziale czasowym

Maks. 150 000 zapisów na karcie pamięci, wymagany zewnętrzny czytnik

3. WYMIARY
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4. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

OBUDOWA TABLICOWA

OBUDOWA ŚCIENNA

Wejście pomiaru 4-20 mA

Wejście pomiaru 4-20 mA

OPCJA : LOGGER & RS 422

(W wersji ściennej : Dostęp
po zdjęciu pokrywy)
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4.1 ZACISK PRZYŁĄCZENIOWY (Wersja 230 V AC)

Opis Zacisk Przyłącze

Wyjście pomiaru mA (A)
1 + mA
2 - mA

Wyjście pomiaru mA (B)
3 - mA
4 + mA

Zewnętrzny czujnik
5 + 24 V
6 0V

Modele 240 V AC : Zasilanie sondy pomiarowej 7 0V
8 + 24 V DC

Sonda temperatury Pt 100 Ω, 2 lub 3-żyłowa

9 +
10 +
11 -
12 Ekranowanie

Połączenie z modułem dodatkowym (wersja bez wyświetlacza)

13 Y
14 Z
15 B
16 A

Przekaźnik 4 / Błąd uszkodzenia Pt 100 Ω
17

S4
18

Przekaźnik 2 (Styk NO) / Sterowanie alarmem 2
19

S2
20

Przekaźnik 1 (Styk NO) / Sterowanie alarmem 1
21

S1
22

Przekaźnik 3 (Styk NO) / Sterowanie alarmem 3
23

S3
24
25

Zasilanie BAMOPHAR
26 PE = Uziemienie (ekwipotencjał)
27 Neutralne
28 Faza
29

Sygnał sondy pomiarowej
30 - mA
31 + mA

Podłączenie do modułu dodatkowego

Główne urządzenie Moduł dodatkowy

Maksymalna długość połączenia 500 metrów
Rodzaj kabla Kabel sieciowy, lub

kabel ekranowany
4-żyłowy o przekroju ≥
0,25 mm²
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POŁĄCZENIE SONDY POMIAROWEJ Z BAMOPHAR 364 (230 V AC)

Model 230 V AC

Zacisk sondy TOR Zacisk BamoPHAR

CZARNY

Ekranowanie

Niekablowany

CZERWONY

CZARNY

BIAŁY

CZARNY

ZIELONY

NIEBIESKI

(*) : drugi kolor referencyjny kabla

lub BRĄZOWY *

lub POMARAŃCZOWY*

lub ŻÓŁTY*

5. WYBÓR ZAKRESU POMIARU /SONDY TOR

Mostkowy wybór zakresów :
0-2 mS
0-20 mS
0-200 mS
0-2000 mS

Zakres 0-2 mS Zakres 0-20 mS Zakres 0-200 mS Zakres 0-2000 mS

UWAGA: Każda sonda TOR jest konfigurowana fabrycznie i parowana z elektroniką. Konieczne jest podłączanie każdej sondy
do BAMOPHAR zważając na takie same numery seryjne.

PRZYKŁAD : Jeśli BAMOPHAR posiada numer seryjny 21285-02, sonda do połączenia musi posiadać ten sam numer seryjny dodatkowo z
jedną literą alfabetu, np. 21285-02A.
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6. GŁÓWNY WYŚWIETLACZ

6.1 BEZ MODUŁU DODATKOWEGO

(Otwarty lub zamknięty)
Stan przekaźników S1, S2, S3, S4 Wyświetlanie pomiarów

Przewodność i temperatura

Opis urządzenia

Dostęp do ustawień urządzenia

Dostęp do regulacji wyświetlacza

Data i godzina
(Jedynie wersja LOGGER)

Szczegóły pomiaru

6.2 Z MODUŁEM DODATKOWYM

(Otwarte lub zamknięte)
Stan przekaźników S1, S2, S3, S4 Wyświetlanie pomiarów

Przewodność + Moduł dodatkowy (Np. Rezystywność)

Opis urządzeń Urządzenie A jest przedstawione na żółto
Urządzenie B jest przedstawione na zielono

Dostęp do ustawień urządzeń

Dostęp do ustawień wyświetlacza

Data i godzina
(Jedynie wersja LOGGER)

Szczegóły pomiaru
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7. FUNKCJA IKON

Za pomocą dotykowego ekranu można przeglądać menu oraz wchodzić we wszystkie ustawienia.
Do każdego żółtego przycisku dedykowanemu głównej jednostce, istnieje wariant zielony przeznaczony dla modułu
dodatkowego.

GŁÓWNY EKRAN
Powrót do ekranu głównego
Przykład z zieloną ikoną do modułu dodatkowego

USTAWIENIA
Dostęp do regulacji wyświetlacza (język i opis urządzenia)

JĘZYKI
Wybór języka

MENU
Dostęp do ustawień urządzenia

INFO
Dostęp do numeru seryjnego i wersji BAMOPHAR

KŁÓDKA
Otwarta = tryb MODYFIKACJI
Zamknięta = tryb ODCZYTU

POWRÓT
Umożliwia powrót do poprzedniego ekranu

STRZAŁKI
Kursor wyświetlacza do nawigacji w menu

SELEKCJA
Przewijanie listy wyboru

ZATWIERDZENIE
Dostęp do następnego parametru

ZAPIS
Zapis parametrów

8. USTAWIENIA WYŚWIETLACZA

Uwaga : Aby mieć dostęp do ustawień ekranu BAMOPHAR musi być w trybie MODYFIKACJI (patrz : KONSULTACJA
/MODYFIKACJA).

8.1 INFORMACJE O EKRANIE
Numer identyfikacyjny ekranu oraz jego wersja są dostępne w tym menu.

8.2 WYGASZACZ
Jasność wygaszacza jest ustawiana poprzez przesuwanie kursora : ściemnianie w lewo, rozjaśnianie w prawo.

8.3 WYBÓR JĘZYKA
Wybierz flagę zgodnie z wymaganym językiem.
Wyświetlacz automatycznie powróci do poprzedniego widoku.
Naciśnij przycisk HOME aby powrócić do menu głównego.
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8.4 OPIS
Zalecamy nazwać każdy kanał (główna jednostka A i moduł dodatkowy B):

1°) Nacisnąć ikonę A lub B odpowiadającą urządzeniu, którego nazwę chcemy zmienić
2°) Użyć klawiatury do wpisania nazwy urządzenia
3°) Zapisać zmiany

9. KONSULTACJA / MODYFIKACJA

Tryb KONSULTACJA umożliwia użytkownikowi sprawdzenie wszystkich parametrów pracy.
Ten tryb jest przedstawiony za pomocą zamkniętej kłódki.

Aby zmienić ustawienia BAMOPHAR należy wejść w tryb MODYFIKACJI.
Ten tryb jest zabezpieczony hasłem składającym się z ostatnich 4 cyfr numery seryjnego.

Na głównym ekranie, nacisnąć ikonę MENU.
Nacisnąć ikonę kłódki i wpisać ostatnie 4 cyfry numeru seryjnego.
Zatwierdzając kod dostępu w BAMOPHAR tryb KONSULTACJA zmienia się na MODYFIKACJA (otwarta kłódka)
Jeśli wpisanie kodu jest niepoprawne, wyświetla się wiadomość BŁĄD przez 3 sekundy.

Po 30 minutach tryb MODYFIKACJA zmienia się z powrotem na tryb KONSULTACJA.

Gdzie znaleźć numer seryjny ?
Numer seryjny jest wskazany na etykiecie urządzenia.
Jest również widoczny w menu INFO.

10. USTAWIENIA BAMOPHAR

10.1 USTAWIANIE POMIARU

10.1.1 KONFIGURACJA POMIARU PRZEWODNOŚCI (mS)
Wejdź w menu KONFIG. POMIARU

PRZEWODNOŚĆ Zatwierdź, by przejść do kolejnego parametru.
SONDA : TCS3020 / TCLS50 Wybierz model sondy podłączonej do BAMOPHAR (TCS 3020 lub TCL S50), następnie zatwierdź.
KR : 1,000 Wpisz współczynnik korekcji podany na zacisku konwertera, następnie zatwierdź.
SKALE : 2mS/20mS/200mS/2000mS Wybierz skalę pomiarową (0-2 mS / 20 mS / 200 mS ou 2000 mS), następnie zatwierdź.
OT : +000,6°C Ten parametr umożliwia korektę odchyleń temperatury.

Wpisz wartość odchyleń temperatury, następnie zatwierdź.
ZAPISAĆ ? W celu zapisania ustawień, naciśnij ikonę ZAPISZ.

10.1.2 KONFIGURACJA POMIARU DO MODELU "NaCl" (%)

Ważne :
Sonda mierzy przewodność oraz temperaturę cieczy. Pomiar jest kompensowany z temperaturą z referencją do 20°C. Wartość ta jest
następnie wprowadzana w wewnętrzny wykres BAMOPHAR, aby wyświetlać % stężenia NaCl. Dlatego konieczne jest by przy pomiarze
stężenia NaCl nie było żadnych innych elementów w cieczy, które mogłyby zmienić przewodność cieczy, w innym razie pomiar będzie błędny.

Wejdź w menu KONFIG. POMIARU

KR : 1,000 Wpisz współczynnik korekty wskazany na zacisku sondy, następnie zatwierdź.
OT : +000,6°C Wpisz wartość odchyleń temperatury, następnie zatwierdź.
ZAPISAĆ ? W celu zapisania ustawień, naciśnij ikonę ZAPISZ.

RES

08-09-2017 M-364.04-PL-AC
364-04 /10

Miernik przewodności dla
sondy indukcyjnej

BAMOPHAR 364Al. Krakowska 271 · 02-133 WARSZAWA
Nr tel. +48 666 311 122 URL

E-mail
www.bamopolska.pl
info@bamopolska.pl

POLSKA



10.2 REGULACJA PROGÓW

10.2.1 REGULACJA PROGÓW S1, S2 ORAZ S3
Poniżej, dla przykładu, opisane są szczegółowo etapy ustawienia progu S1 :
Idź do menu REGUL. ALARM 1

PROG 1 WL/WYL W celu aktywowania przekaźnika, ustaw tryb WL, następnie zatwierdź
W celu dezaktywowania przekaźnika ustaw tryb WYL, następnie zatwierdź i ZAPISZ.

PROG 1 POMIAR/TEMP W trybie WL próg 1 może być ustawiony w trybie POMIAR lub TEMPERATURA :
POMIAR = Próg dedykowany pomiarowi przewodności
TEMPERATURA = Próg dedykowany pomiarowi temperatury
Wybierz tryb, następnie zatwierdź.

WYSOKI/NISKI WYSOKI = Uruchomiony, gdy pomiar jest powyżej progu 1
NISKI = Uruchomiony, gdy pomiar jest poniżej progu 1
Wybierz tryb uruchamiania, następnie zatwierdź.

WL 0000 mS/ °C Wprowadź wartość, przy której przekaźnik S1 zostanie wzbudzony, następnie zatwierdź.
WYL 0000 mS/ °C Wprowadź wartość przy której przekaźnik S1 będzie dezaktywowany, następnie zatwierdź.
WL/WYL OPOZN. WZBUDZ. Z lub bez opóźnienia załączenia przekaźnika S1.
CZAS 0000 SEK Wpisz czas trwania opóźnienia załączenia przekaźnika S1, następnie zatwierdź.
WL/WYL OPOZN. SPOCZ. Z lub bez opóźnienia spoczynku przekaźnika S1
CZAS 0000 SEK Wprowadź czas trwania opóźnienia spoczynku przekaźnika S1, następnie zatwierdź.
ZAPISAC ? Naciśnij ikonę ZAPISZ aby zapisać ustawienia.

Ustawienia dla S2 i S3 są dostępne odpowiednio w menu "ALARM 2" oraz "ALARM 3".

10.2.2 PRZYPISANIE PROGU S3 DO ZEWNĘTRZNEGO SYGNAŁU
Może być przypisany do sygnału czujnika zewnętrznego (zaciski 5 i 6, patrz schemat kablowania). W takim wypadku przekaźnik S3 staje się
normalnie zamknięty (NZ) i otwiera się, gdy zewnętrzny czujnik jest aktywowany.

Przejdź do menu REGUL. ALARM 3.

WL/WYL PROG 3 Wybierz tryb "WL" aby aktywować przekaźnik, następnie zatwierdź.
ZEWNETRZ. TAK/NIE NIE = parametry do ustawienia są takiego same jak dla przekaźników S1 i S2

TAK = przypisanie zewnętrznego sygnału czujnika do uruchomienia przekaźnika S3
Zatwierdź wybór.

ZAPISAC ? Naciśnij ikonę ZAPISZ aby zapisać ustawienia.
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SYGNAŁ ROSNĄCY

SYGNAŁ MALEJĄCY

Punkt włączenia przekaźnika

Punkt wyłączenia przekaźnika

Punkt wyłączenia przekaźnika

Punkt włączenia przekaźnika

Wzbudzony przekaźnik Wzbudzony przekaźnik

Wzbudzony przekaźnik

Wzbudzony przekaźnik

Czas
Czas

Czas
Czas

Opóźnienie przed uruchomieniem przekaźnika

Opóźnienie przed wyłączeniem przekaźnika
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10.3 REGULACJA TEMPERATURY
Przejdź do menu TEMPERATURA

POMIAR : AUTO / RECZNY AUTO : Pomiar wykonywany za pomocą sondy Pt 100 Ω
RECZNY : Bez sondy Pt 100 Ω, wartość temperatury jest wprowadzana ręcznie w BamoPHAR
Zatwierdź wybór

CIECZ T. + 00,00 °C Jeśli wybrany jest tryb RECZNY, wprowadź temperaturę cieczy, następnie zatwierdź.
AUT. KOR. T. TAK/NIE Automatyczna (AUTO) kompensacja temperatury :
TEMP. REF. : 20/25 °C Jeśli wybrano TAK, wybierz wartość referencyjną dla 20 °C lub 25 °C, następnie zatwierdź.

Jeśli wybrano NIE, zatwierdź wybór.
ZAPISAĆ ? Naciśnij ikonę ZAPISZ, aby zapisać ustawienia.

10.4 REGULACJA WYJŚCIA mA POMIARU
Przejdź do menu WYJŚCIE mA Przew.

LIM. Wys 0000 mS Wprowadź mierzoną wartość odpowiadającą sygnałowi wyjściowemu 20,00 mA, następnie
zatwierdź.

LIM. Nis 0000 mS Wprowadź mierzoną wartość odpowiadającą sygnałowi wyjściowemu 00,00 mA, następnie
zatwierdź.

WYJŚCIE 4-20 mA / 0-20 mA Wybierz rodzaj wyjścia, następnie zatwierdź.
ZAPISAĆ ? Naciśnij na ikonę ZAPISZ, aby zapisać ustawienia.

10.5 REGULACJA WYJŚCIA mA TEMPERATURY
Przejdź do menu WYJSCIE mA TEMP.

WYZSZE 0000 °C Wprowadź mierzoną wartość odpowiadającą sygnałowi wyjściowemu 20,00 mA, następnie
zatwierdź.

NIZSZE 0000 °C Wprowadź mierzoną wartość odpowiadającą sygnałowi wyjściowemu 00,00 mA lub 4,00 mA,
następnie zatwierdź.

WYJSCIE 4/20 mA / 0/20 mA Wybierz rodzaj wyjścia, następnie zatwierdź
ZAPISAC ? Naciśnij na ikonę ZAPISZ, aby zapisać ustawienia.

10.6 WYMUSZENIE STYKU
Niniejsze menu umożliwia test przekaźników S1, S2, S3 oraz S4 przez ręczną aktywację.
Ostatni styk fabrycznie jest w spoczynku. Test zaczyna się od przekaźnika S1.
W celu przetestowania przekaźnika, przełącz z trybu WYL na WL.
Zatwierdź każdy etap, aby przejść do następnego progu.

10.7 WYMUSZANIE POMIARU
Przejdź do menu WYMUSZ. POMIAR

0000 mS Możliwe jest wymuszenie pomiaru.
Pierwszy wiersz wskazuje bieżący pomiar.
Zatwierdź, następnie wprowadź wartość, która ma być zasymulowana

Uwaga : Wartość jest uwzględniana w trybie natychmiastowym przez urządzenie (progi, wyjścia 4-20 mA...)
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