
SKV
Zestaw pływakowy kontroli poziomu

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Instalacja, pierwsze uruchomienie i konserwacja muszą być wykonywane przez wyszkolony personel!
- Urządzenie można podłączyć jedynie do rodzaju zasilania określonego w charakterystyce technicznej lub etykiecie znamionowej.
- Nie otwierać połączenia kablowego!
- Przed przystąpieniem do montażu/konserwacji należy odłączyć zasilanie!
- Urządzenie można używać jedynie w sposób określony w instrukcji!
- Uziemić metalowy pojemnik lub zastosować niskonapięciowe lub stykowe przekaźniki ochronne!

OPIS

Zestaw pływakowy kontroli poziomu SKV ... to prosta, regulowana metoda kontroli kilku punktów przełączania.
Łączniki pływakowe są mocowane za pomocą zacisku w żądanym punkcie przełączania na rurze.
Zaciski można przesuwać. Dzięki połączeniu śrubowemu G2 "możliwych jest do 5 punktów przełączania.
Uwaga!
Nie nadaje się do instalacji w zbiornikach z mieszadłami lub silnymi turbulencjami!

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Materiały wykonania : Korpus pływaka oraz jego przyłącze :
Polietylen (PE-HD)
Przyłącze oraz rura :
PVC, stopień ochrony IP68

Zaciski mocujące : Polipropylen (PP)
Czołówka przyłączeniowa : Stopień ochrony IP65, wzmocniony włóknem szklanym PBT
Kabel : TPK, PCV, olejoodporny, płaszcz kwasoodporny
Element przełączający: Mikroprzełącznik bezpotencjałowy, styk przełączny (złoty styk)
Napięcie przełączania : 4V - 250V AC; 4 - 30V DC
Prąd przełączania : 1mA - 3A
Temperatura robocza : +1...+60°C
Maksymalna długość : 2000mm
Maksymalne ciśnienie robocze : 0,5bar
Gęstość medium : Kabel typu 2,5,7: φ≥ 1kg/dm³

Kabel typu 3 (olejoodporny): φ≥ 0,9 g/cm³
Odporność chemiczna kabli : TPK – woda, ługi, słabe kwasy

PES – kwasoodporny
PVC – olejoodporny

Znak CE: Urządzenie spełnia wymagania prawne odpowiednich dyrektyw UE.
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KĄT PRZEŁĄCZANIA

Wyłączniki pływakowe mocowane są do pionowej rury PCV za pomocą zacisków.
Pływak podąża za poziomem.
Uwaga!
Dokładny punkt przełączania zależy od długości kabla między punktem mocowania, a tuleją pływaka oraz od szybkości zmian poziomu.

ok. 15°

ok. 5°
Punkt mocowania

min. długośćUwaga!
min. długość do punktu mocowania :
PES- oraz kabel olejoodporny PVC = 100mm
Pozostałe rodzaje kabla = 80mm

MONTAŻ :

• Zawsze instaluj pionowo
• Pływaki muszą mieć możliwość swobodnego poruszania się
• Pływaki nie mogą uderzać o ścianę zbiornika

Ustawienie punktu przełączania :
• Przesuń zaciski kablowe ręcznie
• Zwróć uwagę na kąt przełączania! (patrz rysunek powyżej)
• Każdy punkt przełączania ma zapas kabla ok. 50mm w czołówce przyłączeniowej
• W tym celu poluzuj połączenie śrubowe dławnicy
• Pociągnij kabel w dół
• Następnie ponownie dokręć połączenie śrubowe dławnicy
Wbudowany styk przełącza się przy ok. 5°/15° poniżej/powyżej punktu mocowania.

INSTALACJA
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Min. odległość
górnego punktu
mocowania do ściany
kontenera > 100mm

Uwzględnij wysokość
złącza gwintowanego,
które będzie
zastosowane!

min. 15°

Uwaga!
min. odległość do punktu mocowania :
PES- oraz kabel olejoodporny PVC = 100mm
Pozostałe rodzaje kabli : 80mm
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POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Płytka zaciskowa w głowicy przyłączeniowej
Uwaga: górny pływak jest zawsze pierwszym przełącznikiem!

Pozycja kontaktu pokazana przy pływaku w pozycji dolnej
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Nr zacisku :
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