
MI411
Fotometr do pomiaru chloru oraz pH

• Do basenów
• Zakres :

Chlor od 0 do 5,00 mg/l
pH od 6,5 do 8

• Dostarczany w walizce, gotowy do
użytkowania

• Lekki i przenośny

ZASTOSOWANIE

Mi411 to przenośny fotometr idealny dla użytkowników basenów, akwakultury i do
szybkiej analizy wody. Urządzenie to jest również idealne dla nauczycieli, którzy
chcą, aby ich uczniowie poznali podstawy analizy jakości wody, aby móc je
wykorzystać w praktyce.

OPIS

Mi411 to przenośny fotometr do pomiaru pH, wolnego chloru i całkowitego chloru:
• Szybki i łatwy odczyt wyników dzięki dużemu ekranowi LCD
• Rozdzielczość ±0,06 mg/l do 1,50 mg/l dla chloru i ±0,1 pH przy 7,2 dla pH
• Zakres pomiaru od 0,00 do 5,00 mg/l dla Cl2 i od 6,5 do 8,00 dla pH
• Lekki i przenośny
• Automatyczne wyłączanie po 10 min. bezczynności, w zestawie bateria 9 V.

Urządzenie MI411 dostarczane jest w sztywnej walizce zawierającej 2 pojemniki,
odczynniki*, papier chłonny i instrukcję obsługi.
*Odczynniki: 1 odczynnik pH (30 ml), 100 saszetek odczynnika do pomiaru
wolnego chloru i 100 saszetek odczynnika do pomiaru całkowitego chloru.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Chlor wolny i całkowity :
Zakres pomiaru od 0,00 do 5,00 mg/L Cl2
Rozdzielczość 0,01 mg/L (0,00-3,50 mg/L)

0,10 mg/L (ok. 3,50 mg/L)
Dokładność ±0,06 mg/L przy 1,50 mg/L
Metoda Adaptacja metody USEPA 330.5

Metoda standardowa 4500-Cl G

pH:
Zakres pomiaru 6,5 do 8,0 pH
Rozdzielczość 0,1 pH
Dokładność ±0,1 pH przy 7,2 pH
Metoda Adaptacja metody czerwieni fenolowej

Pozostałe
Źródło światła Lampa wolframowa
Detektor światła Filtr interferencyjny z krzemu wąskopasmowy 525 nm
Otoczenie od 0 do 50 °C (32 do 122 °F), 100% RH max
Rodzaj baterii 9 volt (1 szt)
Automatyczne wyłączanie Po 10 min. bezczynności
Wymiary 192 x 104 x 52 mm
Waga 380 g

KODY I REFERENCJE

Kod Referencja Opis
190 843 MI411 Kompletny zestaw
190 844 Odczynnik Cl całkowity 100 saszetek
190 845 Odczynnik Cl wolny 100 saszetek
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Dokument niewiążący : Zastrzegamy sobie prawo do zmian z powodów technicznych
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