
TURBINUM 442
Cyfrowy czujnik mętności

Przykładowy montaż na trójnik PVC oraz
BAMOWIZ

• Pomiar optyczny IR
• Od 5 do 4000 NTU/FNU lub 0 do 4500 mg/L
• Pomiar 90° światłem IR 850 nm
• Wyjście cyfrowe Modbus RS-485
• Zgodnie z normą 7067

ZASTOSOWANIE

- Oczyszczanie ścieków komunalnych (kontrola na wejściu/wyjściu)
- Sieć sanitarna (kontrola obciążeń)
- Przemysłowe oczyszczanie wody
- Monitoring wód powierzchniowych, prace pogłębiarskie

OPIS

Czujnik TURBINUM mierzy mętność wykorzystując zasadę nefelometrii.
Urządzenie działa na bazie diody emitującej światło podczerwone o długości fali
850 nm oraz drugiej diody umieszczonej pod kątem 90 stopni, która wykrywa
promieniowanie rozproszone.

Ta technologia optyczna nie wymaga stałej obsługi. Sonda przechowuje dane
kalibracyjne w pamięci. Wszystkie pomiary są przetwarzane bezpośrednio w
czujniku i przesyłane poprzez łącze MODBUS.

BAMOWIZ TUR, specjalnie opracowany dla sondy TURBINUM, umożliwia lokalne
wyświetlanie i zarządzanie sygnałem. Urządzenie wyposażone jest w ekran
dotykowy umożliwiający wyświetlanie pomiarów oraz dodatkowe funkcjonalności,
takie jak: ustawianie progów alarmowych, kopiowanie sygnału w zakresie 4-20 mA
czy kalibrację sondy. Posiada również 2 wejścia 4-20 mA umożliwiające
dodatkowe pomiary. (Patrz karta 442-01)

KODY I REFERENCJE

Kod Referencja Opis

442 020 TURBINUM-7M
Sonda mętności, interfejs MODBUS
Kabel długości 7 metrów

Akcesoria : Wspornik sondy zanurzeniowej
442 030 9442 PVC Wspornik PVC Ø50 (L = 0,5 do 2 metrów)
130 112 9358 PE Kołnierz PE regulowany Ø50 do wspornika PVC
442 025 9442 Inox Wspornik INOX Ø50 (L = 0,5 do 2 metrów)
442 026 8342P Słupek do wspornika Inox
Akcesoria : Wspornik przepływowy sondy
442 035 9242 Wspornik przepływowy : Wytłoczka do spawania
442 040 9342 Trójnik montażowy PVC DN40 do sondy TURBINUM
Akcesoria : Kabel przedłużający
453 110 C4B Kabel przedłużający ekranowany 4-przewodowy

W celu przedłużenia kabla lub ułatwienia demontażu sondy zaleca się stosowanie
złączy M12.

Kod Referencja Opis
453 099 Złącze M12 męskie + montaż na sondzie
453 105 C4B-5/CM12 Kabel przedłużający 5 m/złącze M12 żeńskie
453 120 C4B-20/CM12 Kabel przedłużający 20 m/złącze M12 żeńskie
453 130 C4B-30/CM12 Kabel przedłużający 30 m/złącze M12 żeńskie
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zasada pomiaru Dyfuzja podczerwieni 90°
Zakresy pomiarowe : 5 do 4000 NTU/FNU w 5 zakresach :

• 5 do 50 NTU/FNU
• 5 do 200 NTU/FNU
• 5 do 1000 NTU/FNU
• 5 do 4000 NTU/FNU
• Zakres AUTO
0 do 4500 mg/L:
• zakres od 0 do 500 mg/L zgodnie z normą NF EN 872
• zakres >500 mg/L zgodnie z normą NF T 90 105 2

Rozdzielczość od 0,1 do 1 automatycznie w zależności od zakresu
Dokładność < 5% odczytu NTU/FNU
Czas odpowiedzi < 5 sekund
Temperatura pracy -10 °C do +50 °C
Ciśnienie pracy Maks. 5 bar
Stopień ochrony IP68
Pomiar temperatury przez CTN
Temperatura przechowywania -10 °C do +60 °C
Interfejs sygnału Modbus RS-485
Zasilanie czujnika 7 do 12 Volts (maks. 13.2 V)
Zużycie Spoczynkowe : 40 µA

Średnie RS485 (1 pomiar/sekundę) : 820 µA
Impuls prądowy : 500 mA
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją

Wymiary czujnika Średnica 27 mm, Długość : 170 mm
Kabel/Połączenie 9-żyłowy ekranowany, osłona poliuretanowa
Waga 300 g (czujnik + kabel 3 m)

Materiały w kontakcie
Czołówka czujnika PVC
Korpus DELRIN
Optyka Kwarc
Kabel Osłona poliuretanowa
Wyjście kablowe Poliamid

Zalecenia :
- Okna optyczne są wrażliwe na działanie substancji chemicznych (rozpuszczalniki organiczne, kwasy, mocne zasady, nadtlenki i

węglowodory).
- Należy wykluczyć jakiekolwiek wstrząsy lub ryzyko otarć elementów optycznych.

WYMIARY
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MONTAŻ

Do montażu czujników w warunkach zanurzeniowych lub wsuwanych do rurociągu zalecamy stosowanie odpowiednich akcesoriów
oferowanych przez BAMO.

1) Akcesoria do montażu sondy zanurzeniowej.
W warunkach zanurzenia należy trzymać czujnik za obudowę i nie pozostawiać go zawieszonego na kablu, ponieważ grozi to uszkodzeniem
czujnika.
BAMO oferuje uchwyty z PVC lub stali nierdzewnej (wersja krótka i długa) do montażu czujnika w zbiornikach otwartych.

Wspornik zanurzeniowy PVC

Model z PVC można umieścić na uchwycie mocującym z przesuwnym kołnierzem, co ułatwia instalację i konserwację.

Wspornik 9442

Regulowany kołnierz 9358 PE

Wspornk zanurzeniowy inox

Model ze stali nierdzewnej będzie umieszczony z dala od krawędzi basenu za pomocą 1-metrowego drążka i łańcucha.

Słupek i wspornik 9442 Inox
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2) Akcesoria do montażu w obiegu:
BAMO oferuje wsporniki z PVC lub stali nierdzewnej do montażu czujnika w układach hydraulicznych.

Wspornik PVC

Wspornik PVC nadaje się do rur DN40.
Aby ułatwić czyszczenie i konserwację sondy, zdecydowanie zaleca się zainstalowanie zaworów przed i za wspornikiem.

Wspornik Inox

Wspornik ze stali nierdzewnej przeznaczona jest do rurociągów o średnicy wewnętrznej większej niż 72 mm.
Należy przewidzieć otwór o średnicy 51 mm.
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